
В Вашем распоряжении широкий 

ассорти мент принадлежностей, которые 

можно  использовать для всей нашей 

продукции. С их помощью Вы всегда на 

шаг впереди, а при заказе  продукции 

про запас Вы  также экономите деньги. 

 Поставляемые с завода  изделия  отличаются, 

как  правило, конструкцией и датчиком.  

В зависимости от случая применения 

 принадлежности можно установить на месте 

эксплуатации. 

Принадлежности

602 603



602 – 621ПОГРУ ЖНЫЕ ГИЛЬЗЫ И ПРИНА Д ЛЕ ЖНОСТИ

Погружные гильзы

TH 08 Погружные гильзы для датчиков температуры 604

TH  Погружные гильзы для датчиков температуры 606

THR Погружные гильзы для терморегуляторов 608

THE Погружные гильзы для втулочных датчиков 610

 
Монтажные принадлежности

MFT- 20 - K Присоединительные фланцы, пластик 612

MF - xx - K Присоединительные фланцы, пластик 612

MF - xx - M Присоединительные фланцы, металл 613

KRD - 04 Ввод для капиллярной трубки, пластик 612

MK - xx Монтажные скобы 613

ESSH Приварная защитная гильза 614

KVSS ⁄ KVST Зажимные винтовые соединения 614 

TH-Adapter-HW Металлические переходники  
 для погружных гильз (Honeywell / CentraLine) 614

 
Принадлежности для дифференциальных реле давления

ASD - 06 Комплект соединительных деталей 615

ASD - 07 Соединительный ниппель (90°) 615

ASS - UV Соединительный шланг,  
 устойчивый к ультрафиолетовому излучению 615

DAL  Клапан выпуска давления 615

DS - MW Монтажный уголок, листовая сталь 615

Приспособления для защиты от непогоды
WS - 01 Приспособление для защиты от солнечных 
 лучей и посторонних предметов 616 

WS - 03 Приспособление для защиты от непогоды и 
 солнечных лучей (Tyr 2) 616 

WS - 04 Приспособление для защиты от непогоды и 
 солнечных лучей (Tyr 1) 616 

 
Запасные части, мелкие детали
SF - xx Спеченный фильтр, сменный 617

PSW - 09 Заслонка из высококачественной стали (SW) 617 

PWFS - 08 Заслонка из высококачественной стали (WFS) 617 

WH-20 Кронштейн (KH) 617 

HS-Adapter Универсальный держатель для маленького  
 корпуса (монтажные рейки) 617 

Modbus - Y Y-образный переходник для кабельного ввода 617 

SPB -1 Хомут для накладных датчиков 617

WLP -1 Теплопроводящая паста, без силикона 617

 
Специальные принадлежности для разъемов
Принадлежности для подключения,  
A-кодирование, 5 или 12 контактов  618

Принадлежности для подключения,  
для EtherCAT P, 4 контактов  619

 
Прочее
Дополнительные услуги, отдельные компоненты 621 

Специальные исполнения 620 
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THERMASGARD® TH 08

TH 08 - ms ⁄ xx TH 08 - VA ⁄ xx 

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Rev. 2021 - V13 RU

Принадлежности

Габаритный чертеж TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90Габаритный чертеж TH 08 - VA ⁄ xxГабаритный чертеж TH 08 - ms ⁄ xx

THERMASGARD® TH 08   Погружная гильза Ø 8 мм 

Тип ⁄  WG01  p max (статич.)  Tmax Установочные длины  (EL) Арт. №

TH 08 - ms ⁄ xx Никелированная латунь Ø 8 x 0,75 мм

 TH08-MS 50MM 10 бар +150 °C  50 мм    7100-0011-0010-132 

 TH08-MS 100MM 10 бар +150 °C 100 мм   7100-0011-0020-132 

 TH08-MS 150MM 10 бар +150 °C 150 мм   7100-0011-0030-132 

 TH08-MS 200MM 10 бар +150 °C 200 мм   7100-0011-0040-132 

 TH08-MS 250MM 10 бар +150 °C 250 мм   7100-0011-0050-132 

 TH08-MS 300MM 10 бар +150 °C 300 мм   7100-0011-0060-132 

 TH08-MS 350MM 10 бар +150 °C 350 мм   7100-0011-0070-132 

 TH08-MS 400MM 10 бар +150 °C 400 мм   7100-0011-0080-132 

TH 08 - VA ⁄ xx Высококач. сталь V4A  (1.4571) Ø 8 x 0,75 мм

 TH08-VA 50MM 40 бар +600 °C  50 мм    7100-0012-0010-132 

 TH08-VA 100MM 40 бар +600 °C 100 мм   7100-0012-0020-132 

 TH08-VA 150MM 40 бар +600 °C 150 мм   7100-0012-0030-132 

 TH08-VA 200MM 40 бар +600 °C 200 мм   7100-0012-0040-132 

 TH08-VA 250MM 40 бар +600 °C 250 мм   7100-0012-0050-132 

 TH08-VA 300MM 40 бар +600 °C 300 мм   7100-0012-0060-132 

 TH08-VA 350MM 40 бар +600 °C 350 мм   7100-0012-0070-132 

 TH08-VA 400MM 40 бар +600 °C 400 мм   7100-0012-0080-132 

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90 Высококач. сталь V4A  (1.4571), с горловиной (90 мм) Ø 8 x 0,75 мм

 TH08-VA 50/90MM 40 бар +600 °C  50 мм    7100-0012-0012-132 

 TH08-VA 100/90MM 40 бар +600 °C 100 мм   7100-0012-0022-132 

 TH08-VA 150/90MM 40 бар +600 °C 150 мм   7100-0012-0032-132 

 TH08-VA 200/90MM 40 бар +600 °C 200 мм   7100-0012-0042-132 

 TH08-VA 250/90MM 40 бар +600 °C 250 мм   7100-0012-0052-132 

 TH08-VA 300/90MM 40 бар +600 °C 300 мм   7100-0012-0062-132 

Примечание: внутренний диаметр гнезда 15  мм

Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для датчиков и измерительных преобразователей температуры
TF 43, TM 43, TF 65, TM 65, TM 65-Modbus (Tyr 1) 

Погружная гильза из 
никелированной латуни

с уплотнением резьбы, 
коническая, 

согласно DIN 10226

Погружная гильза из 
высококачественной стали 

V4A (1.4571)

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228
Погружная гильза из 

высококачественной стали 
V4A (1.4571) с горловиной

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228
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Принадлежности

Схема установки TH 08 

УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Набегающий поток вызывает вибрацию 
защитной трубки погружной гильзы. 

Даже незначительное превышение указанной 
скорости набегающего потока может негативно 
сказываться на долговечности защитной 
трубки (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости 
набегающего потока для защитных трубок из 
высококачественной стали (диаграмма 
TH08-VA) и из латуни (диаграмма TH08-мs).

Следует избегать газовых разрядов и скачков 
давления, поскольку они оказывают негативное 
влияние на долговечность или разрушают 
трубки.

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из латуни 8 x 0,75  мм 

TH 08 - мs ⁄ xx

 P = 1 бар  ⁄  T = +100 - 200 °C (пар)

 P = 20  бар  ⁄  T = +100 °C  (вода)

 P = 20  бар  ⁄  T = +200 °C  (вода)

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из высококач. стали 8 x 0,75 мм (1.4571)

TH 08 - VA ⁄ xx, TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

 P = 1 бар  ⁄  T = +100 - 200 °C (пар)

 P = 20  бар  ⁄  T = +100 °C  (вода)

 P = 20  бар  ⁄  T = +200 °C  (вода)

[l] = мм

[l] = мм

[V
] =

 м
 ⁄c

[V
] =

 м
 ⁄c

ЗОНА СМЕШЕНИЯ

После смешивания потоков воды с разной 
температурой, появляется проблема 
температурного расслоения, в следствие чего, 
необходимо соблюдать достаточное 
расстояние между зоной смешивания и 
датчиком.

Зона смешения TH 08 

Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для датчиков и измерительных преобразователей температуры

TF 43, TM 43, TF 65, TM 65, TM 65-Modbus (Tyr 1) 

Когда меди и цинка недостаточно
Бескомпромиссное качество и безопасность принадлежностей также являются наивысшим 
приоритетом для компании S+S. Поэтому металлические погружные гильзы для наших 
канальных датчиков изготовляются либо из никелированной латуни, либо высококаче-
ственной стали. В основном латунь состоит из меди и цинка, придающих сплаву хорошую 
форму и обрабатываемость, механическую прочность, термостойкость и электрическую 
проводимость.
В отличие от стандартных изделий на рынке, наши латунные погружные гильзы покрыва-
ются дополнительным защитным слоем никеля. Он обеспечивает длительную коррозионную 
стойкость погружных гильз в слабоагрессивных средах: начиная с воздуха и воды и 
заканчивая щелочами и разбавленными кислотами. Кроме того, слой никеля не дает 
компонентам теплопроводящей пасты растворить медь и предотвращает возникновение 
точечной коррозии. 
Наивысшую защиту от коррозии обеспечивают погружные гильзы из нержавеющей 
высококачественной стали. При этом, мы выбрали сталь VA 1.4571 или AISI 316 Ti - 
высококачественный аустенит, который кроме хрома, никеля и молибдена содержит 
титан. Этот сплав хорошо зарекомендовал себя в производстве оборудования для 
химической промышленности, при взаимодействии с отработанными газами и очистке 
сточных вод. Он устойчив к воздействию таких веществ, как хлориды или соли и более 
сильные кислоты, включая соляную кислоту (HCl).

605



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

TH - ms ⁄ xx TH - VA ⁄ xx 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

R1/2

ø8

SW22

10
15

EL EL
 +

 1
0

M4
ø6.5

G1/2

ø8

SW27

M4

10
14

EL EL
 +

 1
0

ø6.5

G1/2

ø8

SW27

10
14

EL EL
 +

 1
0

HL
 =

 9
0

ø6.5

M4

THERMASGARD® TH

Rev. 2021 - V13 RU

Принадлежности

Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для датчиков и измерительных преобразователей температуры  TF 54 ⁄ TM 54  (форма Б)

Габаритный чертеж TH - VA ⁄ xx ⁄ 90Габаритный чертеж TH - VA ⁄ xxГабаритный чертеж TH - ms ⁄ xx

THERMASGARD® TH    Погружная гильза Ø 8 мм 

Тип ⁄  WG01 p max (статич.)  Tmax Установочные длины  (EL) Арт. №

TH - ms ⁄ xx Никелированная латунь Ø 8 x 0,75 мм

 TH-MS 50MM 10 бар +150 °C  50 мм    7100-0011-0010-001 

 TH-MS 100MM 10 бар +150 °C 100 мм   7100-0011-0020-001 

 TH-MS 150MM 10 бар +150 °C 150 мм   7100-0011-0030-001 

 TH-MS 200MM 10 бар +150 °C 200 мм   7100-0011-0040-001 

 TH-MS 250MM 10 бар +150 °C 250 мм   7100-0011-0050-001 

 TH-MS 300MM 10 бар +150 °C 300 мм   7100-0011-0060-001 

 TH-MS 350MM 10 бар +150 °C 350 мм   7100-0011-0070-001 

 TH-MS 400MM 10 бар +150 °C 400 мм  7100-0011-0080-001 

TH - VA ⁄ xx Высококач. сталь V4A  (1.4571) Ø 8 x 0,75 мм

 TH-VA 50MM 40 бар +600 °C  50 мм    7100-0012-0010-001 

 TH-VA 100MM 40 бар +600 °C 100 мм   7100-0012-0020-001 

 TH-VA 150MM 40 бар +600 °C 150 мм   7100-0012-0030-001 

 TH-VA 200MM 40 бар +600 °C 200 мм   7100-0012-0040-001 

 TH-VA 250MM 40 бар +600 °C 250 мм   7100-0012-0050-001 

 TH-VA 300MM 40 бар +600 °C 300 мм   7100-0012-0060-001 

 TH-VA 350MM 40 бар +600 °C 350 мм   7100-0012-0070-001 

 TH-VA 400MM 40 бар +600 °C 400 мм  7100-0012-0080-001 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90 Высококач. сталь V4A  (1.4571) с горловиной (90 мм) Ø 8 x 0,75 мм

 TH-VA 50/90MM 40 бар +600 °C  50 мм    7100-0012-2010-001 

 TH-VA 100/90MM 40 бар +600 °C 100 мм   7100-0012-2020-001 

 TH-VA 150/90MM 40 бар +600 °C 150 мм   7100-0012-2030-001 

 TH-VA 200/90MM 40 бар +600 °C 200 мм   7100-0012-2040-001 

 TH-VA 250/90MM 40 бар +600 °C 250 мм   7100-0012-2050-001 

 TH-VA 300/90MM 40 бар +600 °C 300 мм   7100-0012-2060-001 

Примечание: внутренний диаметр гнезда 6,5 мм

Погружная гильза из 
никелированной латуни

с уплотнением резьбы, 
коническая, 

согласно DIN 10226

Погружная гильза из 
высококачественной стали 

V4A (1.4571)

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228
Погружная гильза из 

высококачественной стали 
V4A (1.4571) с горловиной

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228
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Принадлежности

Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для датчиков и измерительных преобразователей температуры  TF 54 ⁄ TM 54  (форма Б)

УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И 

ПЛАНИРОВАНИЮ

Набегающий поток вызывает вибрацию 
защитной трубки погружной гильзы. 

Даже незначительное превышение указанной 
скорости набегающего потока может негативно 
сказываться на долговечности защитной 
трубки (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости 
набегающего потока для защитных трубок 
из высококачественной стали (диаграмма 
TH-VA) и из латуни (диаграмма TH-ms).

Следует избегать газовых разрядов и скачков 
давления, поскольку они оказывают негативное 
влияние на долговечность или разрушают 
трубки.

[l] = мм

[l] = мм

[V
] =

 м
 ⁄c

[V
] =

 м
 ⁄c

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из латуни 8 x 0,75  мм 

TH  - мs ⁄ xx

 P = 1 бар  ⁄  T = +100 - 200 °C (пар)

 P = 20  бар  ⁄  T = +100 °C  (вода)

 P = 20  бар  ⁄  T = +200 °C  (вода)

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из высококач. стали 8 x 0,75 мм (1.4571)

TH  - VA ⁄ xx,  TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90

 P = 1 бар  ⁄  T = +100 - 200 °C (пар)

 P = 20  бар  ⁄  T = +100 °C  (вода)

 P = 20  бар  ⁄  T = +200 °C  (вода)

Схема установки TH 

ЗОНА СМЕШЕНИЯ

После смешивания потоков воды с разной 
температурой, появляется проблема 
температурного расслоения, в следствие чего, 
необходимо соблюдать достаточное 
расстояние между зоной смешивания и 
датчиком.

Зона смешения TH 

Когда меди и цинка недостаточно
Бескомпромиссное качество и безопасность принадлежностей также являются наивысшим 
приоритетом для компании S+S. Поэтому металлические погружные гильзы для наших 
канальных датчиков изготовляются либо из никелированной латуни, либо высококаче-
ственной стали. В основном латунь состоит из меди и цинка, придающих сплаву хорошую 
форму и обрабатываемость, механическую прочность, термостойкость и электрическую 
проводимость.
В отличие от стандартных изделий на рынке, наши латунные погружные гильзы покрываются 
дополнительным защитным слоем никеля. Он обеспечивает длительную коррозионную 
стойкость погружных гильз в слабоагрессивных средах: начиная с воздуха и воды и 
заканчивая щелочами и разбавленными кислотами. Кроме того, слой никеля не дает 
компонентам теплопроводящей пасты растворить медь и предотвращает возникновение 
точечной коррозии. 
Наивысшую защиту от коррозии обеспечивают погружные гильзы из нержавеющей 
высококачественной стали. При этом, мы выбрали сталь VA 1.4571 или AISI 316 Ti - 
высококачественный аустенит, который кроме хрома, никеля и молибдена содержит 
титан. Этот сплав хорошо зарекомендовал себя в производстве оборудования для 
химической промышленности, при взаимодействии с отработанными газами и очистке 
сточных вод. Он устойчив к воздействию таких веществ, как хлориды или соли и более 
сильные кислоты, включая соляную кислоту (HCl).
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Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для терморегуляторов ETR  (Thor 2) 

Принадлежности

THERMASGARD® THR   Погружная гильза Ø 8   ⁄  9   ⁄  17 мм для THERMASREG® ETR,  серия Thor 2 

Тип ⁄  WG01  p max
(статич.)

 Tmax Временная константа для среды:
Воздух Вода Масло

Установочные
длины  (EL)

Арт. №
Ø

THR - ms - 08 ⁄ xx Никелированная латунь Ø 8 x 0,5 мм

  THR-MS-08/100 10 бар +150 °C 106 c 18 c 53 c 100 мм   7100-0011-3022-000  

 THR-MS-08/150 10 бар +150 °C 106 c 18 c 53 c 150 мм  7100-0011-3404-000 

 THR-MS-08/200 10 бар +150 °C 106 c 18 c 53 c 200 мм  7100-0011-3403-000 

THR - VA - 09 ⁄ xx Высококач. сталь V4A  (1.4571) Ø 9 x 1,0 мм

  THR-VA-09/100 25 бар +150 °C 92 c 17 c 41 c 100 мм   7100-0012-3022-000  

 THR-VA-09/150 25 бар +150 °C 92 c 17 c 41 c 150 мм  7100-0012-3032-000 

 THR-VA-09/200 25 бар +150 °C 92 c 17 c 41 c 200 мм  7100-0012-3042-000 

THR - VA - 17 ⁄ xx Высококач. сталь V4A  (1.4571) Ø 17 x 1,0 мм

 THR-VA-17/150 25 бар +150 °C – 45 c 55 c 150 мм  7100-0012-3033-000 

 THR-VA-17/200 25 бар +150 °C – 45 c 55 c 200 мм  7100-0012-3404-000 

Пример заказа: THR - ms - 08 ⁄ 100 (Погружная гильза из латуни, Ø = 8 мм, EL = 100 мм)
THR - VA - 09 ⁄ 150 (Погружная гильза из высококач. стали, Ø = 9 мм, EL = 150 мм)
THR - VA - 17 ⁄ 200 (Погружная гильза из высококач. стали, Ø = 17 мм, EL = 200 мм)

Примечание: внутренний диаметр гнезда 15 мм

Габаритный чертеж THR  - VA -17 ⁄ xxГабаритный чертеж THR  - VA - 09 ⁄ xxГабаритный чертеж THR  - ms - 08 ⁄ xx

Погружная гильза из 
никелированной латуни

с уплотнением резьбы, 
коническая, 

согласно DIN 10226

Погружная гильза из 
высококачественной стали 

V4A (1.4571)

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228

Погружная гильза из 
высококачественной стали 

V4A (1.4571)

с плоским уплотнением, 
цилиндрическая,

согласно DIN 228

Когда меди и цинка недостаточно

Бескомпромиссное качество и безопасность принадлежностей также являются наивысшим приоритетом для компании S+S. Поэтому металлические 
погружные гильзы для наших погружных терморегуляторов изготовляются либо из никелированной латуни, либо высококачественной стали. В основном 
латунь состоит из меди и цинка, придающих сплаву хорошую форму и обрабатываемость, механическую прочность, термостойкость и электрическую 
проводимость.

В отличие от стандартных изделий на рынке наши латунные погружные гильзы покрываются дополнительным защитным слоем никеля. Он обеспечивает 
длительную коррозионную стойкость погружных гильз в слабоагрессивных средах: начиная с воздуха и воды и заканчивая щелочами и разбавленными 
кислотами. Кроме того, слой никеля не дает компонентам теплопроводящей пасты растворить медь и предотвращает возникновение точечной коррозии. 

Наивысшую защиту от коррозии обеспечивают погружные гильзы из нержавеющей высококачественной стали. При этом, мы выбрали сталь VA 1.4571 
или AISI 316 Ti - высококачественный аустенит, который кроме хрома, никеля и молибдена содержит титан. Этот сплав хорошо зарекомендовал себя 
в производстве оборудования для химической промышленности, при взаимодействии с отработанными газами и очистке сточных вод. Он устойчив к 
воздействию таких веществ, как хлориды или соли и более сильные кислоты, включая соляную кислоту (HCl).
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Гильзы погружные из высококачественной стали и никелированной латуни 
для терморегуляторов ETR  (Thor 2) 

Принадлежности

УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И 

ПЛАНИРОВАНИЮ

Набегающий поток вызывает вибрацию 
защитной трубки погружной гильзы. 

Даже незначительное превышение указанной 
скорости набегающего потока может негативно 
сказываться на долговечности защитной 
трубки (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости 
набегающего потока для защитных трубок из 
высококачественной стали (диаграмма 
THR-VA) и из латуни (диаграмма THR-мs).

Следует избегать газовых разрядов и скачков 
давления, поскольку они оказывают негативное 
влияние на долговечность или разрушают 
трубки.

[l] = мм

[V
] =

 м
 ⁄c

[V
] =

 м
 ⁄c

[V
] =

 м
 ⁄c

Макс. допустимые скорости набегающего потока 
для защитных трубок из латуни 8 x 0,5  мм 

THR - ms - 08 ⁄ xx

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из высококач. стали 9  x 1 мм (1.4571)

THR - VA - 09 ⁄ xx

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из высококач. стали 17  x 1 мм  (1.4571)

THR - VA - 17 ⁄ xx

P = 16  бар  ⁄  T = +100 °C  
(вода  ⁄ пар)

 P = 16  бар  ⁄  T = +200 °C  
(вода  ⁄ пар)

 P = 20  бар  ⁄  T = +200 °C  
(вода)

 P = 8  бар  ⁄  T = +120 °C  
(вода  ⁄ пар)

 P = 16  бар  ⁄  T = +120 °C  
(вода  ⁄ пар)

 P = 16  бар  ⁄  T = +120 °C  
(вода  ⁄ пар)

Схема установки THR 

ЗОНА СМЕШЕНИЯ

После смешивания потоков воды с разной 
температурой, появляется проблема 
температурного расслоения, в следствие чего, 
необходимо соблюдать достаточное 
расстояние между зоной смешивания и 
датчиком.

Зона смешения THR 
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Гильзы погружные из высококачественной стали или никелированной латуни, 
с прижимным винтом, для втулочных датчиков и преобразователей температуры  HTF ⁄ HFTM

Принадлежности

Габаритный чертеж THE  - VA - xxГабаритный чертеж THE  - ms - xx

THERMASGARD® THE   Погружная гильза Ø 9 мм для THERMASGARD® HTF ⁄ HFTM 

Тип ⁄  WG01 p max (статич.)  Tmax Установочные длины  (EL) Арт. №

THE - ms ⁄ xx Никелированная латунь Ø 9 x 1,0 мм

 THE-MS 50MM 16 бар +130 °C  50 мм    7100-0011-6010-002 

 THE-MS 100MM 16 бар +130 °C 100 мм   7100-0011-6020-002 

 THE-MS 150MM 16 бар +130 °C 150 мм   7100-0011-6030-002 

 THE-MS 200MM 16 бар +130 °C 200 мм   7100-0011-6040-002 

 THE-MS 250MM 16 бар +130 °C 250 мм   7100-0011-6050-002 

THE - VA ⁄ xx Высококач. сталь V4A  (1.4571) Ø 9 x 1,0 мм

 THE-VA 50MM 40 бар +200 °C  50 мм    7100-0012-6010-002 

 THE-VA 100MM 40 бар +200 °C 100 мм   7100-0012-6020-002 

 THE-VA 150MM 40 бар +200 °C 150 мм   7100-0012-6030-002 

 THE-VA 200MM 40 бар +200 °C 200 мм   7100-0012-6040-002 

 THE-VA 250MM 40 бар +200 °C 250 мм   7100-0012-6050-002 

 THE-VA 300MM 40 бар +200 °C 300 мм   7100-0012-6060-002 

 THE-VA 400MM 40 бар +200 °C 400 мм   7100-0012-6080-002 

Пример заказа: THE - ms - 150 (Погружная гильза из латуни, Ø = 9 мм, EL = 150 мм)
THE - VA - 150 (Погружная гильза из высококач. стали, Ø = 9 мм, EL = 150 мм)
 другая установочная длина по запросу

Примечание: внутренний диаметр гнезда 5,2 мм,
с прижимным винтом M12 x1,5

Погружная гильза из 
никелированной латуни

с прижимным винтом, 
с уплотнением резьбы, 

коническая, 
согласно DIN 10226

Погружная гильза из 
высококачественной стали 

V4A  (1.4571)

с прижимным винтом, 
с плоским уплотнением, 

цилиндрическая,
согласно DIN 228

Когда меди и цинка недостаточно

Бескомпромиссное качество и безопасность принадлежностей также являются наивысшим приоритетом для компании S+S. Поэтому металлические 
погружные гильзы для наших втулочных датчиков изготовляются либо из никелированной латуни, либо высококачественной стали. В основном латунь состоит 
из меди и цинка, придающих сплаву хорошую форму и обрабатываемость, механическую прочность, термостойкость и электрическую проводимость.

В отличие от стандартных изделий на рынке наши латунные погружные гильзы покрываются дополнительным защитным слоем никеля. Он обеспечивает 
длительную коррозионную стойкость погружных гильз в слабоагрессивных средах: начиная с воздуха и воды и заканчивая щелочами и разбавленными 
кислотами. Кроме того, слой никеля не дает компонентам теплопроводящей пасты растворить медь и предотвращает возникновение точечной коррозии. 

Наивысшую защиту от коррозии обеспечивают погружные гильзы из нержавеющей высококачественной стали. При этом, мы выбрали сталь VA 1.4571 
или AISI 316 Ti - высококачественный аустенит, который кроме хрома, никеля и молибдена содержит титан. Этот сплав хорошо зарекомендовал себя 
в производстве оборудования для химической промышленности, при взаимодействии с отработанными газами и очистке сточных вод. Он устойчив к 
воздействию таких веществ, как хлориды или соли и более сильные кислоты, включая соляную кислоту (HCl).
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Гильзы погружные из высококачественной стали или никелированной латуни, 
с прижимным винтом, для втулочных датчиков и преобразователей температуры  HTF ⁄ HFTM

Принадлежности

УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И 

ПЛАНИРОВАНИЮ

Набегающий поток вызывает вибрацию 
защитной трубки погружной гильзы.

Даже незначительное превышение указанной 
скорости набегающего потока может негативно 
сказываться на долговечности защитной 
трубки (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости 
набегающего потока для защитных трубок из 
высококачественной стали (диаграмма 
THE-VA ) и из латуни (диаграмма THE-ms).

Следует избегать газовых разрядов и скачков 
давления, поскольку они оказывают негативное 
влияние на долговечность или разрушают 
трубки.

[V
] =

 м
 ⁄c

[V
] =

 м
 ⁄c

Макс. допустимые скорости набегающего потока 
для защитных трубок из латуни 9  x 1 мм 

THE - ms - xx

Макс. допустимые скорости набегающего потока для 
защитных трубок из высококач. стали 9  x 1 мм (1.4571)

THE - VA - xx

P =  16  бар  ⁄  T = +130 °C  
(вода)

P =  20  бар  ⁄  T = +200 °C  
(вода)

Схема установки THE 

ЗОНА СМЕШЕНИЯ

После смешивания потоков воды с разной 
температурой, появляется проблема 
температурного расслоения, в следствие чего, 
необходимо соблюдать достаточное 
расстояние между зоной смешивания и 
датчиком.

Зона смешения THE 
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KRD - 04MF - 06 - K MF -15 - K MFT - 20 - K

Тип ⁄  WG01 Ввод для капиллярной трубки Арт. №

 KRD-04 Ввод для капиллярной трубки из пластика, прим. 58 x 86 x 25 мм (M 16 x 1,5) 
для термостатов защиты от замерзания (например, для воздушных каналов)
и гибкий датчик MWTF ⁄ MWTM 

 7100-0030-7000-000 

Ввод для капиллярной 
трубки из пластика

Присоединительный 
фланец из пластика

Присоединительный 
фланец из пластика

Присоединительный 
фланец из пластика

Rev. 2021 - V20 RU

Присоединительные фланцы из пластика
Ввод для капиллярной трубки

Принадлежности

Габаритный чертеж MF - 06 - K Габаритный чертеж KRD - 04Габаритный чертеж MFT - 20 - KГабаритный чертеж MF - 15- K

Тип ⁄  WG01 Присоединительный фланец из пластика Проходное сечение трубы Tmax Арт. №

MF - xx - K Для металлических защитных трубок!

 MF-06-K Присоединительные фланцы из пластика, прим. 58 x 86 x 25 мм
для гибкий датчик MWTF ⁄ MWTM 

Ø 6,2 мм +100 °C  7100-0030-1000-000 

 MF-10-K Присоединительные фланцы из пластика, прим 58 x 86 x 25 мм
для канального реле контроля потока воздуха KLGF ⁄ KLSW

Ø 10,2 мм +100 °C  7100-0031-1000-000 

 MF-14-K Присоединительные фланцы из пластика, прим. 58 x 86 x 25 мм
для канального датчика влажности KFF ⁄ KFTF и 
датчика влажности в помещении маятникового типа RPFF ⁄ RPFTF 
а также для канального реле контроля потока воздуха KLGF ⁄ KLSW

Ø 14,2 мм +100 °C  7100-0030-2000-000 

 MF-15-K Присоединительные фланцы из пластика, прим. 58 x 86 x 25 мм
для датчика температуры TF (серия Tyr 1) и 
измерительного преобразователя температуры TM (серия Tyr 1)

Ø 15,2 мм +100 °C  7100-0032-0000-000 

 MF-20-K Присоединительные фланцы из пластика, прим. 58 x 86 x 25 мм
для канальных датчиков KH

Ø 20,2 мм +100 °C  7100-0030-4000-000 

MFT - 20 - K Для многоканальных трубок PLEUROFORM!

 MFT-20-K Присоединительные фланцы из пластика, прим. 62 x 87 x 30 мм
для канального датчика (серии Tyr 1 / Tyr 2)

Ø 20 мм +100 °C  7000-0031-0000-000 
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Габаритный чертеж MF - 14 - MГабаритный чертеж MF - 06 - M

Присоединительный 
фланец из металла

Присоединительный 
фланец из металла

Тип ⁄  WG01 Присоединительный фланец из металла  Проходное сечение трубы Tmax Арт. №

MF - xx -M Для металлических защитных трубок!

 MF-06-M Присоединительные фланцы из металла (оцинкованная сталь), Ø 32 мм, 
для датчика температуры TF (форма Б) 
измерительного преобразователя температуры TM (форма Б), 
гибкий датчик MWTF ⁄ MWTM

Ø 6,3 мм +700 °C  7100-0030-5000-000 

 MF-14-M Присоединительные фланцы из металла (оцинкованная сталь), Ø 50 мм, 
для канального датчика влажности KFF ⁄ KFTF 
и датчика влажности в помещении маятникового типа RPFF ⁄ RPFTF

Ø 14,0 мм +700 °C  7100-0030-6000-000 

Rev. 2021 - V20 RU

Присоединительный фланец из металла
Монтажные скобы

Принадлежности

Монтажные скобы
из оцинкованной стали

Монтажные скобы
из пластика

Габаритный чертеж MK - 05 - KГабаритный чертеж MK - 05 - M

Тип ⁄  WG01 Монтажные скобы Арт. №

 MK-05-M Монтажные скобы из оцинкованной стали (6 штук)
для гибкий датчик MWTF ⁄ MWTM

 7100-0034-0000-000 

 MK-05-K Монтажные скобы из пластика (6 штук)
для термостатов защиты от замерзания

 7100-0034-1000-000 
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Монтажные принадлежности
для погружных датчиков

Принадлежности

Тип ⁄  WG01 Зажимное винтовое соединение Арт. №

 KVST Зажимное винтовое соединение со стяжным кольцом, PTFE, Ø 6 мм  7100-0032-0110-000 

 KVSS Зажимное винтовое соединение с врезным кольцом, VA, Ø 6 мм  7100-0032-1000-000 

Приварная 
защитная гильза

ESSH TH - ADAPTER-HW 

Переходники 
для погружных гильз 

из металла

KVST

Зажимное винтовое 
соединение
со стяжным кольцом

Зажимное винтовое 
соединение
с врезным кольцом

KVSS

Тип ⁄  WG01 Приварная защитная гильза Арт. №

Гильза защитная приварная с внутренней резьбой G ½ дюйма, 
из высококач. стали V4A (1.4571), другие материалы по запросу,

 ESSH 100MM для погружных гильз с (EL) = 100 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0020-001 

 ESSH 150MM для погружных гильз с (EL) = 150 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0030-001 

 ESSH 200MM для погружных гильз с (EL) = 200 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0040-001 

Тип ⁄  WG01 Переходники для погружных гильз из металла Арт. №

 TH-ADAPTER-HW Металлические переходники для погружных гильз  ( Ø 20 мм / Ø 6 мм) 
для установки датчиков температуры TF и TM компании S+S в погружных гильзах 
фирмы Honeywell/CentraLine типов VFFT, VFL, VFNT, VFLN     

 7100-0037-0001-000 

Габаритный чертеж Габаритный чертеж Габаритный чертеж Габаритный чертеж
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Принадлежности

Тип ⁄  WG01 Принадлежности для дифференциальных реле давления DS1, DS2 Арт. №

 DS-MW-Z Монтажный уголок из листовой стали  Z - образный  7100-0063-0000-000 

 DS-MW-L Монтажный уголок из листовой стали  L - образный  7100-0063-1000-000 

 DS-MW-U Монтажный уголок из листовой стали  U - образный  7100-0060-9000-000 

Монтажные принадлежности 
для дифференциального реле давления 

DALASD - 07ASD - 06

Комплект соединительных 
деталей (ниппель прямой)

Соединительный ниппель
(угловой, 90°)

Клапан выпуска давления

Тип ⁄  WG01 Принадлежности для дифференциальных реле давления Арт. №

 ASD-06 Комплект соединительных деталей состоит из 2 соединительных ниппелей 
(прямых) из акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS) (двухметрового шланга из ПВХ 
(мягкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению), 
4 саморезов с крестовым шлицом (самосверлящие) 

 7100-0060-3000-000 

 ASD-07 2 соединительных ниппеля (угловых, 90°) из пластика ABS  7100-0060-7000-000 

 ASS-UV 100M Соединительный шланг, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, Ø 6 мм, 1 моток (100 м)  7100-0060-3101-000 

 DAL-01 Клапан выпуска давления для потолочного или настенного монтажа 
в качестве контрольной точки давления

 7300-0060-3000-001 

 DAL-02 для крепления шланга  7300-0060-3000-100 

 DAL-03 в качестве контрольной точки давления, со спеченным фильтром из высококач. стали  V4A (1.4404)  7300-0060-3000-200 

Габаритный чертеж Габаритный чертеж Габаритный чертеж

DAL - 01

DAL - 02

DAL - 03
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Защитные приспособления

Принадлежности

Габаритный чертеж WS - 01 Габаритный чертеж WS - 04Габаритный чертеж WS - 03

Приспособление для 
защиты от солнечных лучей и 
посторонних предметов

Приспособление для 
защиты от непогоды и 
солнечных лучей

Приспособление для 
защиты от непогоды и 
солнечных лучей

Тип ⁄  WG01  Защитные приспособления Арт. №

 WS-01 Приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов, 184 x 180 x 80 мм, 
из высококачественной стали V2A (1.4301)

 7100-0040-2000-000 

 WS-03 Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 200 x 180 x 150 мм, 
из высококачественной стали V2A (1.4301)

 7100-0040-6000-000 

 WS-04 Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 130 x 180 x 135 мм, 
из высококачественной стали V2A (1.4301)

 7100-0040-7000-000 
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Запасные части, мелкие детали 
и специальные принадлежности

Принадлежности

Тип ⁄  WG01  Запасные части, мелкие детали и специальные принадлежности Арт. №

 SF-K  Пластиковый спеченный фильтр, Ø 16 мм, L = 35 мм, сменный
для датчик влажности

 7000-0050-2310-000 

 SF-M  Металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм, сменный, 
из высококачественной стали V4A (1.4404)
для датчик влажности

 7000-0050-2200-100 

    

 PSW-09 Комплект заслонок из высококачественной стали 1–8 дюймов (4 штуки),  
29 x 34 / 60 / 89 / 157 мм для реле контроля расхода SW

 7700-0010-1000-000 

 PWFS-08 Заслонка из высококачественной стали 
для реле потока воздуха WFS

 7700-0010-2000-000 

    

 WH-20 Приспособление для крепления 
на стенах канального гигростата KH

 1200-0010-4000-000 

 HS-ADAPTER Универсальный держатель для маленького корпуса из пластика PA6, черный,
для монтажа на DIN-рейку 35 мм, вкл. крепежные винты

 7100-0038-0000-000 

    

 SPB1 Хомут для накладных датчиков  7100-0035-0000-000 

 WLP-1  Теплопроводящая паста, без силикона  (2  мл)  7100-0060-1000-000 

    

  MODBUS-Y  Переходник для кабельного зажима M16 x1,5 (на 2 — M12 x1,5), 
из пластика

  7000-0005-0002-100  

Габаритный чертеж MODBUS-YГабаритный чертеж SF-K HS - Adapter Габаритный чертеж SF-M

Переходник в качестве 
байпаса для 

подключения к шине

Пластиковый 
спеченный фильтр

Универсальный держатель 
для маленького корпуса 
на DIN-рейку

Металлокерамический 
спеченный фильтр
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KB xxAL xx VL xx

Rev. 2021 - V20 RU

Специальные принадлежности для разъема M12
5-контактный / 12-контактный, A-кодирование,
Круглый разъем с винтовой фиксацией согласно DIN EN 61076-2-101

Принадлежности

 Соединительные линии для разъема M12
(от шкафа управления к устройству)

Тип ⁄  WG01I    длина кабеля Арт. №

 ПВХ-кабель, 5-контактный, экранированный,
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

ALG xx A5 5-контактный, экранированный

ALG M12-A5 PVC 2M   2 м  2000-9121-0000-031 

ALG M12-A5 PVC 5M   5 м  2000-9121-0000-041 

ALG M12-A5 PVC 10M  10 м  2000-9121-0000-051 

 ПВХ-кабель, 5-контактный, неэкранированный,  
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

AL xx A5 5-контактный, неэкранированный

AL M12-A5 PVC 2M   2 м  2000-9121-0000-001 

AL M12-A5 PVC 5M   5 м  2000-9121-0000-011 

AL M12-A5 PVC 10M  10 м  2000-9121-0000-021 

 ПВХ-кабель, 12-контактный, неэкранированный,
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

AL xx A12 12-контактный, неэкранированный

AL M12-A12 PVC 2M   2 м  2000-9122-0000-001 

AL M12-A12 PVC 5M   5 м  2000-9122-0000-011 

AL M12-A12 PVC 10M  10 м  2000-9122-0000-021 

 Соединительные линии для разъема M12
(между устройствами)

Тип ⁄  WG01I  длина кабеля Арт. №

 ПВХ-кабель, 5-контактный, экранированный,
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование) 
и кабельным штекером (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

VLG xx A5 5-контактный, экранированный

VLG M12-A5 PVC 2M   2 м  2000-9111-0000-031 

VLG M12-A5 PVC 5M   5 м  2000-9111-0000-041 

VLG M12-A5 PVC 10M  10 м  2000-9111-0000-051 

 ПВХ-кабель, 5-контактный, неэкранированный,  
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование) 
и кабельным штекером (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

VL xx A5 5-контактный, неэкранированный

VL M12-A5 PVC 2M   2 м  2000-9111-0000-001 

VL M12-A5 PVC 5M   5 м  2000-9111-0000-011 

VL M12-A5 PVC 10M  10 м  2000-9111-0000-021 

 ПВХ-кабель, 12-контактный, неэкранированный,
с кабельным гнездом (M12, A-кодирование) 
и кабельным штекером (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 15 мм, Д = 35 мм

VL xx A12 12-контактный, неэкранированный

VL M12-A12 PVC 2M   2 м  2000-9112-0000-001 

VL M12-A12 PVC 5M   5 м  2000-9112-0000-011 

VL M12-A12 PVC 10M  10 м  2000-9112-0000-021 

 Монтажные принадлежности
для разъема M12

Тип ⁄  WG02  контакт Арт. №

 Кабельное гнездо (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 20 мм, Д = 54 мм, 
не присоединено, без кабеля

KB xx гнездо

KB M12-A5 5-контактный  7100-0070-0712-000 

KB M12-A12 12-контактный  7100-0070-0714-000 

 Кабельный штекер (M12, A-кодирование), 
прим. Ø = 20 мм, Д = 54 мм, 
не присоединено, без кабеля

KS xx штекер

KS M12-A5 5-контактный  7100-0070-0716-000 

KS M12-A12 12-контактный  7100-0070-0718-000 

Кабельное гнездо
без кабеля

Соединительная линия
с кабельным гнездом

Соединительная линия
с кабельным гнездом 
и кабельным штекером

5-контактный

12-контактный
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ALG ECATP xx VLG ECATP xx

NEW

Rev. 2021 - V20 RU

Принадлежности

Специальные принадлежности для разъема M8 
4-контактный, кодировка для EtherCAT P,

для промышленных приложений EtherCAT P

Соединительная линия
с кабельным штекером

Соединительная линия
с двумя кабельным штекером

Соединительные линии 
для  EtherCAT P

Тип ⁄  WG02    длина кабеля Арт. №

 PUR-кабель, 4-контактный, экранированный,
с кабельным штекером 
(M8, EtherCAT P-кодирование)
и открытым концом

ALG ECATP xx экранированный

ALG ECATP 0,5м   0,5 м  2000-9131-0000-001 

ALG ECATP 1м   1,0 м  2000-9131-0000-011 

 ALG ECATP 2м   2,0 м   2000-9131-0000-021  

ALG ECATP 5м   5,0 м  2000-9131-0000-031 

 Соединительные линии 
для EtherCAT P

Тип ⁄  WG02    длина кабеля Арт. №

 PUR-кабель, 4-контактный, экранированный,
с двумя кабельным штекером 
(M8, EtherCAT P-кодирование)

VLG ECATP xx экранированный

VLG ECATP 0,5м   0,5 м  2000-9131-0000-041 

VLG ECATP 1м   1,0 м  2000-9131-0000-051 

 VLG ECATP 2м   2,0 м   2000-9131-0000-061  

VLG ECATP 5м   5,0 м  2000-9131-0000-071 
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Принадлежности

Специальные исполнения

Специальные исполнения (от 25 штук) Единица

Датчики без силикона за 1 штуку

Свидетельство о заводском испытании Сертификат с одной точкой измерения одноразово

(на каждое устройство) Сертификат с двумя точками измерения одноразово

Сертификат с тремя точками измерения одноразово

каждая дополнительная точка измерения одноразово

Изготовления специальных исполнений Расходы на переналадку для изготовления специальных исполнений одноразово

Специальное лакокрасочное покрытие Расходы на переналадку для нанесения специального лакокрасочного покрытия одноразово (нетто)

плюс расходы на специальное лакокрасочное покрытие   от 25 штуку за 1 штуку

   от 50 штуку за 1 штуку

   

Специальная маркировка Расходы на переналадку, вкл. изготовление клише, 1-цветное клише одноразово (нетто)

(с клише) Расходы на переналадку, вкл. изготовление клише, 2-цветное клише одноразово (нетто)

плюс расходы на специальную маркировку  от 25 шт. за 1 штуку / цвет

  от 50 шт. за 1 штуку / цвет

  от 100 шт. за 1 штуку / цвет

  от 250 шт. за 1 штуку / цвет

 от 500 шт. за 1 штуку / цвет

Крышка с логотипом клиента Расходы на переналадку для печати на крышке одноразово

(для 200 крышек одной серии корпусов) плюс расходы на печать, 2-цветное исполнение, для печати на крышке за 1 штуку

Этикетки с логотипом клиента Подготовка к изготовлению этикеток одноразово

плюс расходы на нанесение этикеток за 1 штуку
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Дополнительные услуги

Принадлежности

Отдельные компоненты ⁄ WG01 Арт. №

 FET  7100-0022-4000-000 

 KTY 81-210  7100-0022-0000-000 

 LM235Z (ТКС = 10  мВ ⁄ K;  2,73 В при 0 °C), KP10  7100-0022-1000-000 

 NI1000 (согласно DIN EN 43760, класс В, ТКС = 6180 млн−1 ⁄ K)  7100-0020-9000-000 

 NI1000TK5000 (согласно DIN EN 43760, класс В, ТКС = 5000 млн−1 ⁄ K), LG-Ni 1000  7100-0021-0000-000 

 NTC 1,8 KOHM NTC 1,8 K  7100-0021-2000-001 

 NTC 10 KOHM PRECON NTC 10 K Precon  7100-0021-9000-000 

 NTC 20 KOHM NTC 20 K  7100-0021-6000-000 

 NTC 30 KOHM NTC 30 K  7100-0021-7000-000 

 NTC 50 KOHM NTC 50 K  7100-0021-8000-000 

 PT100 KLASSE B (согласно DIN EN 60751, класс B)  7100-0020-1000-000 

 PT100 1/2 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A)  7100-0020-2000-000 

 PT100 1/3 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A)  7100-0020-3000-000 

 PT1000 KLASSE B (согласно DIN EN 60751, класс B)  7100-0020-5000-000 

 PT1000 1/2 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A)  7100-0020-6000-000 

 PT1000 1/3 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A)  7100-0020-7000-000 

 PT1000 1/10 DIN (согласно DIN EN 60751, класс AA)  7100-0020-8000-000 

Примечание: прочие чувствительные элементы по запросу!

Дополнительные услуги WG01 Единица

Двойной чувств. элемент Наценка 50 % от цены прибора

1 ⁄ 2 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A) за 1 штуку

1 ⁄ 3 DIN (согласно DIN EN 60751, класс A) за 1 штуку

1 ⁄ 10 DIN (согласно DIN EN 60751, класс AA) за 1 штуку

Тип подключения 4-проводное подключение с керамическим цоколем, головка Б-образной формы за 1 штуку

4-проводное подключение с печатной платой, коробчатая головка за 1 штуку

Класс защиты IP 65  головка Б-образной формы за 1 штуку

IP 68  (гильза датчика в литой водонепроницаемой оболочке), кабельные датчики за 1 штуку
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Таблица пересчета — 
англо-американские единицы измерения

Полезные сведения

ТЕМПЕРАТУРА

Шкала  
Фаренгейта

°F   °C 
(°F – 32 )  ÷  1,8  =  (°C )

°C   °F 
(°C x 1,8 )  +  32  =  (°F )

ДЛИНА

Дюйм (" ⁄ inch) дюйм   мм 
(дюйм)  ×  25,4  =  (мм )

мм   дюйм 
(мм )  ÷  25,4  =  (дюйм)

Фут (ft)   фут  м 
( фут)  ×  0,3048  =  (м )

м  фут 
(м )  ÷  0,3048  =  (фут)

Ярд (yd) ярд   м 
( ярд)  ×  0,9144  =  (м )

м  ярд 
(м )  ÷  0,9144  =  (ярд)

Миля (mi) миля   км 
( миля)  ×  1,609344  =  (км )

км   миля 
(км )  ÷  1,609344  =  (миля)

ПЛОЩАДЬ

Квадратный дюйм (in²) кв. дюйм   мм² 
(кв. дюйм)  ×  645,16  =  (мм² )

мм²   кв. дюйм 
(мм² )  ÷  645,16  =  (кв. дюйм)

кв. дюйм   см² 
(кв. дюйм)  ×  6,4516  =  (см² )

см²   кв. дюйм 
(см² )  ÷  6,4516  =  (кв. дюйм)

Квадратный фут (ft²)  кв. фут   м² 
(кв. фут)  ×  0,09290304  =  (м² )

м²   кв. фут 
(м² )  ÷  0,09290304  =  (кв. фут)

Квадратный ярд (yd²)    кв. ярд   м² 
( кв. ярд)  ×  0,83612736  =  (м² )

м²   кв. ярд 
(м ²)  ÷  0,83612736  =  (кв. ярд)

ОБЪЕМ

Кубический дюйм (in³) куб. дюйм   см³ 
(куб. дюйм)  ×  16,387064  =  (см³ )

см³   куб. дюйм 
(см³ )  ÷  16,387064  =  (куб. дюйм)

Кубический фут (ft³) куб. фут   м³ 
( куб. фут)  ×  0,028316846592  =  (м³ )

м³   куб. фут 
(м³ )  ÷  0,028316846592  =  (куб. фут)

Кубический ярд (yd³) куб. ярд   м³ 
( куб. ярд)  ×  0,764554857984  =  (м³ )

м³   куб. ярд 
(м ³)  ÷  0,764554857984  =  (куб. ярд)

Имперский  
галлон (Imp. gal.)

имп. галлон   дм³ 
(имп. галлон)  ×  4,54609  =  (дм³ )

дм³   имп. галлон 
(дм ³)  ÷  4,54609  =  (имп. галлон)

Американский галлон 
(US. liq. gal.)

амер. галлон   дм³ 
(амер. галлон)  ×  3,785412  =  (дм³ )

дм³   амер. галлон 
(дм ³)  ÷  3,785412  =  (амер. галлон)

МАССА

Унция (oz.) унция   г 
(унция)  ×  28,349523  =  (г )

г   унция 
(г )  ÷  28,349523  =  (унция)

Фунт (lb.) фунт   кг 
(фунт)  ×  0,45359237  =  (кг )

кг  фунт 
(кг )  ÷  0,45359237  =  (фунт)

Английская тонна  
(long ton / tn. l.)

англ. тонна   кг 
(англ. тонна)  ×  1016,0469088  =  (кг )

кг   англ. тонна 
(кг )  ÷  1016,0469088  =  (англ. тонна)

Американская тонна  
(short ton / tn. sh.)

амер. тонна   кг 
(амер. тонна)  ×  907,18474  =  (кг )

кг   амер. тонна 
(кг )  ÷  907,18474   =  (амер. тонна)
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Терморезисторы,  
возможное применение

Полезные сведения

Тип сенсора Производитель * RTF ATF TF 65 +  MF-15-K TF 65 + TH 08 ALTF HTF

10K3A1
NTC 10 kOhm

Aquatrol ● ● ● ● ● ●

Honeywell T 8120 B T 7416 A  
T 7043 E

● T 7106 A 
T 7043 F

T 7044 C T 7076 D

Johnson ● ● TE - 6361 V 
TE - 636 GV -1

● ● ●

Satchwell ● DOT 10 K2 
DOS 10 K2

DDT 10 K1 DWT 10 K1 
DST 10 K1

● ●

Seachange SEN ⁄ PTR ⁄ ROM SEN ⁄ PR ⁄ OAT SEN ⁄ PR ⁄ DCT SEN ⁄ PR ⁄ IMM SEN ⁄ PR ⁄ CLP SEN ⁄ FL

Trend TE - TS TE - TO TE - TD TE - TI TE - TC ●

10K4A1
NTC 10 kOhm 
Precon

Andover TTS - S Series ● TT - O Series TT - I Series TT - ST ●

Delta Controls ● ● ● ● ● ●

Siebe ● ● ● ● ● ●

York  ( < 40°C) ● ● ● ● ● ●

20K6A1
NTC 20 kOhm

Honeywell T 7460 H 
T 7470 A 
DRF 20 - S 
RF 20 
T 4712

AF 20 
DAF 20 
T 7416 A1022

LF 20 VF 20 T 
VF 20 NT 
VF 20 L 
VF 20 LN 
WPF 20 
T 7425 A

VF 20 A 
WPF 20 A

KFT 20 
KFT 20 B 
DKF 20

PT 100  
DIN EN 60 751 
класс Б

Sauter EGT 430 ⁄ F 011 ● EGT 466 ⁄ F 011 
EGT 447 ⁄ F 011

● ● EGT 456 ⁄ F 011

Serck ● ● ● ● ● ●

Siemens ⁄ 
Landis & Staefa

QAA100 
QAA 2010

QAC 2010 FK-TP ⁄ 200 
QAM 2110

QAE 2110 QAD 2010 QAP 2010

PT 1000  
DIN EN 60 751 
класс Б

Honeywell T 7412 T 7416 A1014 T 7411 T 7413 T 7414 ●

Sauter EGT 430 ⁄ F 101 EGT 401 ⁄ F 101 EGT 446 ⁄ F 101 
EGT 447 ⁄ F 101

– EGT 411 ⁄ F 101 EGT 456 ⁄ F 101

Serck ● ● ● ● ● ●

Siebe TS - 5811 ● ● ● ● ●

Cylon ● ● ● ● ● ●

Ni 1000  
DIN EN 43 760 

Sauter EGT 330 ⁄ F 101 EGT 301 ⁄ F 101 EGT 346 ⁄ F 101 
EGT 347 ⁄ F 101 
EGT 348 ⁄ F 101

EGT 346 ⁄ F 101 
EGT 347 ⁄ F 101 
EGT 348 ⁄ F 101

EGT 311 ⁄ F 101 EGT 354 ⁄ F 101 
EGT 356 ⁄ F 101

Ni 1000 ⁄  TCR  
Ni1000 TK 500

Siemens ⁄ 
Landis & Staefa

QAA 24   
QAA 25 
QAA 26  
QAA 27 
QAA 64

QAC 22 QAM 2120 QAE 2120 QAD 22 
QAD 26

QAP 21 
QAP 22 
QAZ 21

SAT 1 Satchwell DRT  
DU, DUS, DUSF

DOT 0002 
DOS 0002

DDT 0001 DWT 0001 
DST 0001

● DDU

FeT  
(T1)

Landis & Staefa QAA 2040 
FR - T1

FW - T1 QAM 2140 
FK - T1

QAE 2140 
FT - T1

FA - T1 QAP 2040 
FTK - T1

TAC 1  
NTC 1,8 kOhm

TAC 
Schneider

● ● ● ● ● ●

2.2 K3 A1  
NTC 2,2 kOhm

Ambiflex RTN 3060 ETN 3060 DTN 3060 ITN 3060 CTN 3060 ●

Johnson TE - 6344 P TE - 6343 P TE - 6341 P 
TE - 6341 V 
TE - 634 GV - 1

TE - 6342 P – –

3 K3 A1  
NTC 3 kOhm

Alerton MS -1000 Series 
TS -1050

● ● ● ● ●

3 K6 A1  
NTC 30 kOhm

Drayton A 701 A 702 ● A 703 A 704 ●

LM235Z  
(KP10)

Kieback & Peter TR
TD

TA 
TAD

TLS
TLD

TV,  TVD 
TDN,  TVP

TAV
TAVD

TEV
TKV

* При упоминании названий производителей речь идет о фирменных марках и товарных знаках соответствующих предприятий.
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Тип сенсора  (+) 
Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом:  
диапазоны температур (температура ⁄ сопротивление)

Полезные сведения

Ni 1000
по DIN  

EN 43760

TCR =  
6180 млн-1⁄ K

° C Ом

– 50 743

– 40 791

– 30 842

– 20 893

– 15 920

– 10 946

– 5 973

0 1000

5 1028

10 1056

15 1084

20 1112

25 1142

30 1171

35 1200

40 1230

45 1261

50 1291

55 1322

60 1353

65 1385

70 1417

75 1450

80 1483

85 1516

90 1549

95 1584

100 1618

110 1688

120 1760

130 1833

140 1909

150 1987

160 2066

170 2148

180 2232

Ni 1000 - 
TK 5000

(LG - Ni 1000)

TCR =  
5000 млн-1⁄ K

° C Ом

– 50 790.8

– 40 826.8

– 30 871.7

– 20 913.4

– 15 934.7

– 10 956.2

– 5 978.0

0 1000.0

1 1004.4

2 1008.9

3 1013.3

4 1017.8

5 1022.3

6 1026.7

7 1031.2

8 1035.8

9 1040.3

10 1044.8

11 1049.3

12 1053.9

13 1058.4

14 1063.0

15 1067.6

16 1072.2

17 1076.8

18 1081.4

19 1086.0

20 1090.7

21 1095.3

22 1100.0

23 1104.6

24 1109.3

25 1114.0

26 1120.0

27 1123.4

28 1128.1

29 1132.9

30 1137.6

35 1161.5

40 1185.7

45 1210.2

50 1235.0

55 1260.1

60 1285.4

65 1311.1

70 1337.1

75 1363.5

80 1390.1

85 1417.1

90 1444.4

95 1472.0

100 1500.0

105 1528.3

110 1557.0

115 1586.0

120 1625.4

PT 100
по DIN  

EN 60751

TCR =  
3850 млн-1⁄ K

° C Ом

– 50 80.3

– 40 84.3

– 30 88.2

– 20 92.2

– 15 94.1

– 10 96.1

– 5 98.0

0 100.0

5 102.0

10 103.9

15 105.8

20 107.8

25 109.8

30 111.7

35 113.6

40 115.5

45 117.5

50 119.4

55 121.3

60 123.2

65 125.2

70 127.1

75 129.0

80 130.9

85 132.8

90 134.7

95 136.6

100 138.5

110 142.3

120 146.1

130 149.8

140 153.6

150 157.3

160 161.0

170 164.8

180 168.5

190 172.2

200 175.8

210 179.5

220 183.2

230 186.8

240 190.5

250 194.1

260 197.7

270 201.3

280 204.9

290 208.5

300 212.0

310 215.6

320 219.1

330 222.7

340 226.2

350 229.7

360 233.2

370 236.7

380 240.1

390 243.6

400 247.0

PT 1000
по DIN  

EN 60751

TCR =  
3850 млн-1⁄ K

° C Ом

– 50 803

– 40 843

– 30 882

– 20 922

– 15 941

– 10 961

– 5 980

0 1000

5 1020

10 1039

15 1058

20 1078

25 1098

30 1117

35 1136

40 1155

45 1175

50 1194

55 1213

60 1232

65 1252

70 1271

75 1290

80 1309

85 1328

90 1347

95 1366

100 1385

110 1423

120 1461

130 1498

140 1536

150 1573

160 1611

170 1648

180 1685

190 1722

200 1758

210 1795

220 1832

230 1868

240 1905

250 1941

260 1977

270 2013

280 2049

290 2085

300 2121

310 2156

320 2191

330 2227

340 2262

350 2297

360 2332

370 2367

380 2401

390 2436

400 2470

KTY 81- 210

° C Ом

– 50 1030

– 40 1135

– 30 1247

– 20 1367

– 15

– 10 1495

– 5

0 1630

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1772

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1922

21

22

23

24

25 2000

26

27

28

29

30 2080

35

40 2245

45

50 2417

55

60 2597

65

70 2785

75

80 2980

85

90 3182

95

100 3392

105

110 3607

115

120 3817

125 3915

130 4008

140 4166

150 4280

FeT 
(T1)

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 1935

– 20 2030

– 15 2078

– 10 2027

– 5 2176

0 2226

1 2236

2 2246

3 2256

4 2266

5 2276

6 2286

7 2298

8 2306

9 2316

10 2326

11 2337

12 2347

13 2357

14 2367

15 2377

16 2388

17 2398

18 2408

19 2418

20 2429

21 2439

22 2449

23 2460

24 2470

25 2480

26 2491

27 2501

28 2512

29 2522

30 2532

35 2585

40 2638

45 2692

50 2745

55 2800

60 2855

65 2910

70 2966

75 3022

80 3079

85 3136

90 3194

95 3252

100 3311

105 3370

110 3430

115 3491

120 3552

125 3613

130 3675

140 3802

150 3929

LM 235 Z 
(KP10)

° C mV

– 50 –

– 40 2330

– 30 2430

– 20 2530

– 15 2580

– 10 2630

– 5 2680

0 2730

1 2740

2 2750

3 2760

4 2770

5 2780

6 2790

7 2800

8 2810

9 2820

10 2830

11 2840

12 2850

13 2860

14 2870

15 2880

16 2890

17 2900

18 2910

19 2920

20 2930

21 2940

22 2950

23 2960

24 2970

25 2980

26 2990

27 3000

28 3010

29 3020

30 3030

35 3080

40 3130

45 3180

50 3230

55 3280

60 3330

65 3380

70 3430

75 3480

80 3530

85 3580

90 3630

95 3680

100 3730

105 3780

110 3830

115 3880

120 3930

125 3980

130 –

140 –

150 –
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Тип сенсора  (+) 
Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом:  

диапазоны температур (температура ⁄ сопротивление)

ВНИМАНИЕ!

Измерительный ток вследствие саморазогрева оказывает 
влияние на точность измерения термометра и по этой 
причине не должен превышать нижеприведенного  
значения:

Контрольные величины для измерительного тока:

Чувствительный элемент .............................................I max

Pt1000  (тонкопленочный)  .............................. < 0,6 мA

Pt100   (тонкопленочный)  .............................. < 1,0 мA

Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000  ........................ < 0,3 мA

NTC xx  .........................................................< 2,0 мВт

LM235Z ...............................................400  µ A ... 5 мA

KTY 81 - 210  .................................................. < 2,0 мA

В целях предотвращения повреждений и неисправностей, 
предпочтительно применение экранированных  кабелей. 
Необходимо избегать параллельной прокладки с  
токоведущими кабелями. Соблюдайте предписания по 
технике электрической безопасности!

Установка приборов должна производиться только  
квалифицированным персоналом!

Полезные сведения

Точность пассивных элементов

Элементы датчика Допустимое 
отклонение Стандарт Номинальное сопротивление

Pt 1000  ± 0,3 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс B TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 3 DIN ± 0,1 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс A TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Pt 1000 A ± 0,15 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс A, TGA TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 10 DIN ± 0,03 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс A TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Pt 100  ± 0,3 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс Б TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Pt 100 1 ⁄ 3 DIN ± 0,1 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, класс A TK = 3850 млн-1 ⁄ K

Ni 1000 ± 0,4 K  ⁄  0 °C DIN EN 43 760, класс Б TCR = 6180 млн-1 ⁄ K

Ni 1000 1 ⁄ 2 DIN ± 0,2 K  ⁄  0 °C DIN EN 43 760, класс Б TCR = 6180 млн-1 ⁄ K

Ni 1000 TK5000 ± 0,4 K  ⁄  0 °C TCR = 5000 млн-1 ⁄ K

LM235Z, KP10 ± 0,2 K  ⁄  +25 °C 10 мВ ⁄ K

NTC 1,8K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3499 K R25 = 1,8 K ± 0,3 %

NTC 2,2K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3610 K R25 = 2,2 K ± 1 %

NTC 10K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3977 K R25 = 10 кОм ± 1 %

NTC 10K Precon ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3695 K R25 = 10 кОм ± 1 %

NTC 10K Carell ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3435 K R25 = 10 кОм ± 1 %

NTC 20K ± 0,2 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 4262K R25 = 20 кОм ± 0,5 %
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Тип сенсора  (–) 
Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом: 
диапазоны температур (температура ⁄ сопротивление)

Полезные сведения

NTC 10 кОм 
Precon

R25 = 10 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3695 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 135200

– 20 78910

– 15 61020

– 10 47540

– 5 37310

0 29490

1 28156

2 26890

3 25687

4 24545

5 23460

6 22430

7 21451

8 20519

9 19633

10 18790

11 17987

12 17222

13 16494

14 15801

15 15140

16 14510

17 13910

18 13337

19 12791

20 12270

21 11773

22 11298

23 10845

24 10413

25 10000

26 9606

27 9229

28 8869

29 8525

30 8196

35 6754

40 5594

45 4655

50 3893

55 3270

60 2760

65 2338

70 1900

75 1700

80 1457

85 1254

90 1084

95 939

100 817

105 713

110 624

115 548

120 482

125 426

130 377

140 298

150 238

NTC 10 K 
напр. Carell

R25 = 10 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3435 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 111300

– 20 67770

– 15 53410

– 10 42470

– 5 33900

0 27280

1 26130

2 25030

3 23990

4 23000

5 22050

6 21150

7 20300

8 19480

9 18700

10 17960

11 17240

12 16560

13 15900

14 15280

15 14690

16 14120

17 13580

18 13060

19 12560

20 12090

21 11630

22 11200

23 10780

24 10380

25 10000

26 9632

27 9281

28 8944

29 8622

30 8313

35 6940

40 5827

45 4911

50 4160

55 3536

60 3020

65 2588

70 2228

75 1924

80 1668

85 1451

90 1266

95 1108

100 973

105 857

110 758

115 671

120 597

125 531

130 474

140 381

150 308

NTC 1,8 кОм 

R25 = 1,8 кОм ± 0,2K

B25 ⁄ 85 = 3499 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 39073

– 30 22301

– 20 13196

– 15 10278

– 10 8069

– 5 6383

0 5085

1 4863

2 4652

3 4452

4 4261

5 4079

6 3906

7 3742

8 3585

9 3436

10 3294

11 3159

12 3030

13 2906

14 2789

15 2677

16 2570

17 2468

18 2371

19 2278

20 2189

21 2104

22 2023

23 1945

24 1871

25 1800

26 1732

27 1667

28 1605

29 1546

30 1489

35 1238

40 1034

45 869

50 733

55 622

60 529

65 453

70 389

75 335

80 290

85 252

90 220

95 192

100 169

105 148

110 131

115 116

120 103

125 92

NTC 2,2 кОм 

R25 = 2,2 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3610 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 27886

– 20 16502

– 15 12844

– 10 10070

– 5 8134

0 6452

1 6164

2 5891

3 5631

4 5384

5 5150

6 4927

7 4715

8 4513

9 4321

10 4138

11 3964

12 3797

13 3639

14 3488

15 3345

16 3207

17 3076

18 2952

19 2832

20 2719

21 2610

22 2506

23 2407

24 2289

25 2200

26 2115

27 2034

28 1957

29 1883

30 1812

35 1500

40 1248

45 1043

50 876

55 738

60 626

65 532

70 454

75 390

80 335

85 289

90 251

95 218

100 190

105 167

110 146

NTC 3 кОм 

R25 = 3 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3977 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 53093

– 20 29125

– 15 21887

– 10 16599

– 5 12698

0 9795

1 9309

2 8849

3 8415

4 8005

5 7617

6 7251

7 6905

8 6575

9 6265

10 5971

11 5691

12 5427

13 5177

14 4938

15 4713

16 4500

17 4298

18 4104

19 3922

20 3747

21 3582

22 3426

23 3277

24 3135

25 3000

26 2872

27 2750

28 2634

29 2522

30 2417

35 1960

40 1597

45 1310

50 1081

55 896

60 746

65 625

70 526

75 444

80 346

85 321

90 275

95 236

100 204

105 176

110 138

115 120

120 105

125 92

130 81

140 64

150 50

NTC 5 кОм 

R25 = 5 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3977 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 88488

– 20 48541

– 15 36479

– 10 27664

– 5 21163

0 16325

1 15515

2 14749

3 14025

4 13341

5 12695

6 12085

7 11508

8 10959

9 10442

10 9951

11 9485

12 9045

13 8628

14 8230

15 7855

16 7500

17 7163

18 6841

19 6536

20 6246

21 5970

22 5710

23 5462

24 5224

25 5000

26 4787

27 4583

28 4389

29 4203

30 4028

35 3266

40 2662

45 2184

50 1801

55 1493

60 1244

65 1042

70 876

75 740

80 627

85 535

90 458

95 393

100 339

105 294

110 255

115 223

120 195

125 171

130 151

140 118

150 93

NTC 10 кОм 

R25 = 10 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 3977 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 –

– 30 175785

– 20 96597

– 15 72650

– 10 55142

– 5 42215

0 32590

1 30974

2 29448

3 28007

4 26645

5 25357

6 24138

7 22984

8 21892

9 20858

10 19880

11 18953

12 18074

13 17242

14 16452

15 15704

16 14992

17 14317

18 13676

19 13068

20 12491

21 11941

22 11418

23 10921

24 10450

25 10000

26 9572

27 9166

28 8778

29 8409

30 8058

35 6534

40 5329

45 4371

50 3605

55 2988

60 2489

65 2084

70 1753

75 1480

80 1256

85 1070

90 915

95 786

100 678

105 586

110 509

115 445

120 389

125 341

130 300

140 234

150 185
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Тип сенсора  (–) 
Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом: 

диапазоны температур (температура ⁄ сопротивление)

Тип датчика  (–)

Терморезисторы с отрицательным  
температурным коэффициентом; 

так называемые термисторы.

Во избежание повреждений ⁄ ошибок, по возможности, 
используйте экранированные провода. Ни в коем случае 
не прокладывайте параллельно к токоведущим проводам!
Соблюдайте правила ЭМС!

Установка приборов должна производиться только  
квалифицированным персоналом!

Полезные сведения

NTC 20 кОм 

R25 = 20 кОм ±0,5%

B25 ⁄ 85 = 4262 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 806800

– 30 413400

– 20 220600

– 15 163480

– 10 122260

– 5 92220

0 70140

1 66469

2 63011

3 59751

4 56678

5 53780

6 51041

7 48457

8 46018

9 43715

10 41540

11 39489

12 37550

13 35716

14 33982

15 32340

16 30782

17 29307

18 27912

19 26591

20 25340

21 24156

22 23033

23 21968

24 20958

25 20000

26 19090

27 18227

28 17406

29 16627

30 15886

35 12698

40 10212

45 8260

50 6718

55 5494

60 4518

65 3732

70 3098

75 2586

80 2166

85 1823

90 1541

95 1308

100 1114

105 953

110 818

115 704

120 609

125 528

130 460

140 351

150 272

NTC 50 кОм 

R25 = 50 кОм ±1%

B25 ⁄ 85 = 4262 K ±1%

° C Ом

– 50 –

– 40 2017000

– 30 1033500

– 20 551500

– 15 408700

– 10 305650

– 5 230550

0 175350

1 166173

2 157527

3 149378

4 141696

5 134450

6 127602

7 121142

8 115044

9 109287

10 103850

11 98723

12 93875

13 89291

14 84954

15 80850

16 76954

17 73269

18 69780

19 66478

20 63350

21 60389

22 57582

23 54921

24 52396

25 50000

26 47726

27 45566

28 43515

29 41567

30 39715

35 31745

40 25530

45 20650

50 16795

55 13735

60 11295

65 9330

70 7745

75 6465

80 5415

85 4558

90 3852

95 3269

100 2785

105 2382

110 2045

115 1761

120 1523

125 1321

130 1149

140 878

150 679

Satchwell 
SAT 1

° C Ом

– 50 9719

– 40 9584

– 30 9349

– 20 8968

– 15 8708

– 10 8396

– 5 8031

0 7614

1 7525

2 7434

3 7341

4 7246

5 7150

6 7053

7 6954

8 6853

9 6752

10 6649

11 6545

12 6440

13 6334

14 6228

15 6121

16 6013

17 5905

18 5786

19 5684

20 5580

21 5471

22 5362

23 5254

24 5147

25 5039

26 4933

27 4827

28 4721

29 4617

30 4513

35 4012

40 3545

45 3117

50 2730

55 2386

60 2082

65 1816

70 1585

75 1385

80 1213

85 1064

90 937

95 828

100 734

105 654

110 585

115 525

120 474

125 429

130 391

140 329

150 281
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Схема подключения 1x четырехпроводное 
подключение

Схема подключения 1x двухпроводное 
подключение

Схема подключения 2x двухпроводных 
подключения

Схема подключения 1x трехпроводное 
подключение

Схема подключения 2x трехпроводных 
подключения

Схемы электрического подключения для 
монтажных силуминовых головок Б-образной формы

Характеристические кривые и схемы электрического  
подключения некоторых пассивных датчиков температуры

Характеристические кривые  Pt Характеристические кривые  Ni

Полезные сведения

Схема подключения 1x четырехпроводное 
подключение 

(опционально)

Схема подключения 1x двухпроводное 
подключение 

стандартное исполнение

Схема подключения 1x двухпроводное 
подключение 

 LM 235 Z  (KP 10) 

Схемы электрического подключения устройств для  
помещений и с пластиковыми монтажными головками
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Преобразователи измерительные, калибруемые,  
с активным выходом для датчиков температуры THERMASGARD®

Нагрузочная диаграмма 
4...20 мA 

Зависимость выходного напряжения  
от выходного тока

Схема подключения Параллельное подключение

Схема подключения Одиночное подключение

Полезные сведения

ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:

В качестве защиты от подключения рабочего напряжения с неверной полярностью в 
данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод 
защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на 
напряжение 0–10  В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию 
при питании напряжением переменного тока.

Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение 
при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0 В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением постоянного тока, следует использовать 
вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36 В) и UB– ⁄ GND (в 
качестве корпуса)!

Если напряжение 24 В переменного тока используется для питания нескольких при-
боров, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напря-
жения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко 
всем отрицательным входам рабочего напряжения (–) = опорного потенциала (син-
фазное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны от-
носиться к одному потенциалу!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной поляр-
ностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, 
протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

По этой причине необходимо следить за правильностью проводки!

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ:

При выборе диапазона для измерительного преобразователя  
следует учитывать, что не разрешается превышение  
максимальной допустимой температуры датчика   ⁄  корпуса!

Температура окружающей среды для измерительного преобразователя:   
–30 ... +70 °C

Ia  (мA)
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0 1,50,5 2,5 3,5 4,51,0 2,0 3,0 4,0

Ua  (B)
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Power supply

AC 24V~ 0V
DC 15-36V = GND
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DC 15-36V = GND

800

700

600

500

400

300

250

50
200

10 15 20 25 30 35 36 40

Load resistance diagram

W
or

ki
ng

 re
si

st
an

ce
  (

O
hm

)

Operating voltage  (V DC)

Admissible
  range

629


	Zubehör - Accessories
	THERMASGARD® TH 08
	THERMASGARD® TH
	THERMASGARD® THR
	THERMASGARD® THE
	MF-xx-K
	MFT-20-K
	KRD-04
	MF-xx-M
	MK-05-xx
	ESSH
	KVST
	KVSS
	TH-ADAPTER-HW
	ASD-06
	ASD-07
	ASS-UV
	DAL
	DS-MW
	WS-xx
	SF-xx
	PSW-09
	PWFS-08
	WH-20
	HS-ADAPTER
	SPB1
	WLP-1
	MODBUS-Y
	ALG xx A5
	AL xx A5
	AL xx A12
	VLG xx A5
	VL xx A5
	VL xx A12
	KB xx
	KS xx
	ALG ECATP xx
	VLG ECATP xx


