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SAB+
 
Новый беспроводной привод клапана EasySens® SAB+ был раз-
работан специально для оптимизированного энергоэффек-
тивного управления радиаторами и напольным отоплением в 
коммерческих и жилых помещениях.
 
Сбор тепловой энергии: для управления клапаном и приема/
отправки телеграмм EnOcean, новому SAB+ хватает энергии, 
сгенерированной за счет использования разности температур 
между температурой окружающей среды и радиатора (так на-
зываемый “Эффект Зеебека”). Для быстрого получения нужно-
го эффекта при подключении, SAB+ будет поставляться с уже 
заряженным конденсатором.

Используемый приводом протокол связи, основан на интеро-
перабельном  беспроводном стандарте автоматизации зданий 
EnOcean. Регулируемая система отопления теперь проста, как 
никогда, т.к. не требует обслуживания или замены элементов 
питания. Она позволяет избежать пиковых нагрузок, что впо-
следствии приводит к уменьшению затрат на отопление.  

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ.

» Аккумулирование энергии питания за счет эффекта 
Зеебека

» Защита от заморозки

» Интегрированная двунаправленная антенна для 
отправки и приема телеграмм EnOcean

» Беспроводная настройка с помощью airConfig

» Светодиод для индикации состояния 

» Регулируемая система отопления одного помещения

www.thermokon.com

»   SAB+



SAB+ энергонезависим и вырабатывает требуемую ему 
энергию за счет разности температур (сбор тепловой энергии). 

АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ - ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА.

»  Узнайте подробности о SAB+ онлайн! 
www.thermokon.de/en/product-highlights/sab.html 

SAB+   «

Идеальная температура - всегда   «

Благодаря использованию термо-электрического генератора 
(TEG), разница температур между комнатной температурой и 
температурой радиатора обеспечивает  привод достаточной 
энергией для его работы.

эффект Зеебека
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